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規
則 1 

化學藥品應建立藥品清單、物質安全資料表、毒性化學物質運作紀錄。物質安全資料表應置放實驗場

所易取得位置，藥品清單之項目增加、使用量、儲存量、儲存地點如有變動請立即更新。物質安全資

料表由 www.cish.itri.org.tw/emergency/msds.html 下載 

2 

對於處置使用危險物容器應依規定標示，危險物名稱及 GHS 圖示應標示清楚。對於處置之危險物應置

備物質安全資料表，並於實驗前應要求學生了解使用危險物質之物理性及化學性、安定性及反應性、

相容性、安全處置與儲存方法存放危險物。 

3 
對於預防發生有機溶劑、特定化學物質、毒性化學物質中毒之必要注意事項，應通告實驗場所全體有

關之工作人員。 
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4 

高壓氣體鋼瓶固定措施應牢固、直立儲放及裝妥護蓋，避開易燃物、熱源及高溫附近，成分應標示清

楚，儲放處應有嚴禁煙火標示，空、實瓶分開儲放，壓力容器之壓力錶應在刻度板上明顯處標示最

高使用壓力。可然性氣體之貯存，電器設備應採防爆型。並使用防爆型攜帶式手電筒。 

5 
毒性高壓氣體儲存處要置備吸收劑、中和劑及適用之防毒面罩或呼吸用防護具，具有腐蝕性之毒性氣

體，應充分換氣，保持通風良好。氣管接頭應設置管夾，並應注意氣管有無滲漏。 

6 可燃性氣體、毒性氣體及氧氣之鋼瓶應分開貯存；貯存處附近不得任意放置其他物品。 

安
全
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生
設
備
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7 易燃物品、化學藥品、氣體鋼瓶應距發熱用電設施、有煙火及著火性、引火性物品二公尺以上，並固

定妥當。實驗室除必需之用料外，不得任意放置危險物、易燃物或加熱器。 

8 
爆炸性、著火性、氧化性物質，應遠離煙火、或有發火源之虞之物，並不得加熱、摩擦、衝擊。 

引火性液體，應遠離煙火、或有發火源之虞之物，未經許可，不得灌注、蒸發或加熱。    

9 有機溶劑 、特定化學物質實驗場所室外於顯明易見之處應揭示「禁止與作業無關人員進入」之標示圖 

10 
對實驗場所工作人員於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電器機具設備之虞者，應

有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之措施。 

11 

對於使用電壓超過一百五十伏特以上，使用移動式或攜帶式電動機具及臨實用電設備，為防止因漏電

而生感電危害，應於各該電路設置適合之感電防止用漏電斷路器。電動機具、設備應設置設備接地，

臨時用電應設置漏電斷路器。切勿私自接電源或利用分叉或多口插座、延長線。 

12 對於室內工作場所勞工使用之通道，應有適應其用途之寬度，其主要人行道不得小於一公尺。 

13 
對於搬運處置有利角物、腐蝕性物質、毒性物質或劇毒物質時，應備適當之手套、圍裙、裹腿、安全

鞋、安全帽、安全眼鏡、口罩等並使工作人員使用。 

14 
實驗場所於熔礦爐、熔鐵爐、玻璃熔解爐或其他高溫操作場所，為防止爆炸或高熱物飛出，應有適當

防護裝置及置備適當之防護具。 

15 
對於有暴露於高溫、低溫、非游離輻射線、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之虞者，

應置備安全衛生防護具，如安全面罩、防塵口罩、防毒面具、防護眼鏡、防護衣等適當之防護具 

16 危險物之乾燥設備，其上部應以輕質材料構築或設置有效之爆風門或爆風孔等。 

17 危險物之乾燥作業，應有可將乾燥產生之可燃性氣體、蒸氣或粉塵排出安全場所之設備。 

18 乾燥設備，不得使用於加熱、乾燥有機過氧化物、易爆物品等。 

19 
以乾燥設備中，從事加熱乾燥危險物或會生其他危險物之乾燥物及其附屬設備應採取接地、使用不致

成為發火源之虞之除電裝置或其他去除靜電之裝置。 

20 
緊急淋浴設備應有明顯的標示，應確保緊急淋浴洗眼裝置之功能正常，並置備急救箱、滅火器、滅火

毯；實驗反應設備水管接頭或冷卻裝置接頭應設置管夾，冷卻管應經常清理避免冷卻效果不佳。 

21 
起重機具之吊鉤或吊具，未有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置或未設有過捲預防裝置。以不符安全規

定之吊鏈、鋼索、纖維索作為起重機升降機具之吊掛用具，運轉時嚴禁人員進入吊舉物之下方。 
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22 加工物切削工具等有於加工時飛散致發生危害之虞者，應於機械上設置護罩或護圍。 

23 
機械之原動機、轉軸、齒輪、飛輪、帶輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞之部分，應設置護罩、

護圍及緊急制動裝置等設備。 

24 
木材加工用圓盤鋸，應裝置鋸齒接觸預防裝置。木材加工用帶鋸鋸齒 (鋸切所須之部分及鋸床除外) 及

帶輪，應設置護罩或護圍等設備。 

25 衝壓、剪斷機械應設置安全裝置。離心機械應設置覆蓋及連鎖裝置。 

26 從事放射性物質之實驗，其操作及防護措施，應依原子能法相關規定辦理。 

其  

他 

27 應配合實施實驗室自動檢查計劃 

28 實驗場所人員應熟悉並遵守安全衛生工作守則 

29 鍋爐、壓力容器、起重機、放射物質及可發生游離輻射設備操作人員應參加操作人員訓練 

30 實驗場所負責教師應對新進人員實施實驗場所注意事項（實驗室工作守則）宣導並記錄（請學生簽名） 


